PRODUKTDATENBLATT

2025-12-11

Artikelnummer:

SP3060060ZM-10

Antriebslose Rollenbahn 3000 mm fiir leichtere Pale

SWEDEWHEEL

@

Nicht angetriebene Rollenbahn fiir das Handling von Paletten. Seitenprofile und Stahlrollen mit Durchmesser 60 mm und Innengewinde M10x20

Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Lange 3000 mm
Rollenbreite 600 mm
Lange Rolle 600 mm
Durchmesser 60 mm
Bauhdhe 165 mm
Materialart Laufbelag Stahlrolle
Mittenabstand 300 mm
Temperaturbestéandig Nein
Gesamtbreite 680 mm

Tragfahigkeit bei Mittenabstand 1,0 m

500 ki
(Stitzfiile) 9
Tragfahigkeit bei Mittenabstand 1,5 m
k
(Stitzfiie) 500kg
Tragféhigkeit bei Mittenabstand 3,0 m
280 k
(Stiitzfiile) ¢
Nettogewicht 26,8 kg

Numerische Werte in der technischen Spezifikation kénnen nominal/auf
das néchste Standardmal3 gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen,
verwenden Sie bitte die Zeichnung.



