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Artikelnummer:

51268A432OZ-ALU

elatare Lenkrolle 125 mm, elatich konvex PU-L

Rückfedernde Lenkgehäue. Au verzinktem gepretem tahllech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. efetigungplatte. Verchraute
Rollenache. Rolle mit raunem elatichem PU-Laufelag mit konvexer Lauffläche. Nae au Aluminium. Doppelte Kugellager.

Foto kann vom aktuellen Produkt aeichen

PRODUKT AMUNGN

TCHNICH PZIFIKATION

Durchmeer 125 mm

auhöhe 164 mm

elatarkeit (dnamich) 450 kg

Gehäuetp Feder

efetigung Rad Platte

Materialart Laufelag latic Polurethan

Lager Doule all earing

Plattengröße 140x110 mm

Mittenatand 105x80 mm

Laufahnhärte (hore°) 93° hore A

Laufahnreite 50 mm

Materialart Nae Aluminium

Durchmeer ohrung Platte 13 mm

Dn. elatarkeit 4 km/h 450 kg

Fare Laufahn raun

Offet 55 mm

Materialtärke Gehäue 4 mm

MaterialThickPlate 6 mm

Nettogeicht 3.25 kg

Temperaturereich -20°C to +70°C

Numeriche Werte in der technichen pezifikation können nominal/auf
da nächte tandardmaß gerundet ein. Um genaue Werte zu ehen,
verenden ie itte die Zeichnung.


