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 % Polyamid Polyuretan Thermoelast 
  PA6 PUR TPE 
Aceton  +++ ++ +++ 
Ammoniak 10 +++  ++ +++ 
Anilin  ++ - +++ 
Bensin  +++ ++ - 
Citronsyra 10 ++ ++ +++ 
Dieselolja  +++ +++ - 
Eldningsolja  +++ 0 - 
Etylalkohol  +++ ++ ++  
Ethylenacetat  ++ - ++ 
Fenol  - 0 - 
Formaldehyd 30 +++ 0 +++ 
Fosforsyra 10 - - +++ 
Fotogen  +++ +++ - 
Glycerin  +++ 0 +++ 
Glykol  +++ +++ +++ 
Kalciumklorid 10 +++ +++ +++ 
Kaliumhydroxid 10 +++ ++ +++ 
Klor  - 0 - 
Kloroform  - - - 
Linolja  +++ ++ - 
Matfett  +++ +++ - 
Mineralolja  +++ +++ - 
Mjölk  +++ +++ - 
Mjölksyra 10 +++ +++ +++ 
Myrsyra 10 - - +++ 
Naftalin  +++ 0 - 
Natriumhydroxid 50 +++ ++ +++ 
Natriumklorid 10 +++ +++ +++ 
Ozon  ++ +++ - 
Salpetersyra 2 - ++ +++ 
Saltsyra  - ++ +++ 
Smörjfett  +++ +++ - 
Svavelsyra 2 - ++ +++ 
Trikloretylen  ++ - - 
Tvållösning  +++ +++ +++ 
Vatten  +++ +++ +++ 
Vatten 80˚C  ++ ++ +++ 
Ättiksyra 5/10 ++ ++ +++ 
 
Hög  +++ 
Begränsad  ++  
Låg  - 
Uppgifter saknas  0 
 


