PRODUKTDATABLAD

Artikelnummer:

5810665233ESD1

Lankhjul 100 mm, PA6-hjul, konduktiv

2024-04-10

Lankbygel med totalbroms. Platpressad, férzinkad bygel med dubbla kulrader i svéangkransen. Infastningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i grd PA6 med
tradskydd. Kullager. ESD Konduktivitet : <1 MQ

Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter

Bygghdjd
Vikttalighet (dynamisk)
Bygeltyp
Hjulinfastning
Materialtyp Bana
Lagring

Plattstorlek

CC avstand
Banhardhet (Shore®)
Broms

Banbredd
Materialtyp Nav
Haldiameter platta
ESD

Farg bana
Materialtyp
Standard

Nettovikt
Temperaturomrade

ESD

100 mm

132 mm

170 kg

Broms

Platta

Nylon PA6
Kullager
105x85 mm
80x60 mm

98° Shore A
Totalbroms
36 mm

Nylon PA6
12,5%x9 mm

Ja

Gré

RoHS (EU) - Approved
EN 12532
1,04 kg

-30°C to +70°C

Conductive (s 1 MQ)

Numeriska vérden i tekniska specifikationen kan vara
nominella/avrundade till ndrmsta standardmatt. For exakta vérden,

vénligen se ritning.



